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MESTSKA CAST PRAHA 6

URAD MESTSKE CASTI
ODBOR VYSTAVBY
C.J.: MCP6 009182/2010 V Praze dne; 11.3.2010
SPIS. ZN.: SZ MCP6 063612/2009/0V/Mc

Znadka: D-33/Lys

Vyfizuje: Ing. Hedvika Moravcovi

Kontaktni spojeni: tel. 220 189 439 / hmoravco @ prahat.cz
Referentskeé &.: 169/09

ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Virokovi Est:
Odbor v¥stavby Ufadu m. &. Praha 6, jako stavebni ifad pisluiny podle § 13 odst. 1 pism. c) zdkona &.
18372006 Sb., o tizemnim pldnovéni a stavebnim fidu (stavebni zikon), ve znéni pozdgjsich pfedpisi
(ddle jen "stavebni zdkon") a podle vyhldiky ¢&. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydavd Statut hl. m.
Prahy, ve znéni pozdé&j¥ich pfedpisl, v Gzemnim f{zen{ posoudil podle § 84 aZ 91 stavebniho zikona
Zidost o vydini rozhodnuti 0 omisténi stavby nebo zafizeni (ddle jen "rozhodnuti o umisténi stavby™) a o
vyjimku zustanoveni &l. 56 odst. 1 OTPP pro umisténi garife pfi okraji jizdnitho pdsu pozemni
komunikace, kterou dne 23.9,2009 podali

MgA. Viktor Ekrt, nar. 9.2.1975, Nad Krilovskou oborou 15, 170 00 Praha 7,

Markéta Ekrt Vilkovi, nar. 8.7.1973, Lysolajské adoli 33/22, Praha-Lysolaje, 165 00 Praha

620

(ddle jen "Zadatel"), a na zdkladé tohoto posouzeni:

L povoluje

vyjimku z ustanoveni &l. 56 odst. 1 a L. 8 odst. 5 vyhlisky & 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecnjch
technickych poZadaveich na vystavbu v hl.m. Praze (v platném znéni; déle jen ,,OTPP*), spoéivajici
vumisténi gariZe pfi okraji jizdniho pdsu pozemni komunikace - namisto vyhliZkou poZadované
vzddlenosti vyjezdu z gardZe od pfilehlého okraje jizdniho pdsu pozemni komunikace nejméné na
délku nejvétiiho vozidla, které miZe byt v gardZi umist®no a dile v umisténi gardZe pfi hranici se
sousednim pozemkem parc.é. 103 k.i. Lysolaje, namisto vyhlifkou poZadovaného odstupu min.
1,5 m.

IL. Vydiva podle § 79 a 92 stavebniho zikona a § 9 vyhlisky &. 503/2006 Sb., o podrobn&jsi tipravé
izemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a tizemniho opatfeni
rozhodnuti o umisténi stavby

Novostavba garaZe u stivajiciho rodinného domu &p. 33
Praha, Lysolaje, Lysolajské adoli 22

(ddle jen "stavba™) na pozemcich parc. & 100, 101 v katastrilnim dzemi Lysolaje.
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C.j. MCP6 009182/2010 sir. 2

Druh a iicel umistiované stavby:

- novostavba samostatné gariZe u stivajiciho domu €.p. 33, ul. Lysolajské ddoli
- kapacita - gardfové stini pro 1 osobni automobil a 2 motocykly

- zastfefené schody z gariZe na terasu pfed domem

1. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

L.

10.

11.

12.

13,

14.

15.

Stavba bude umisténa vsouladu s grafickou pfilohou rozhodnuti, kterd obsahuje vykres
soudasného stavu tzemi v méfitku 1:200 se zakreslenim stavebniho pozemku, poZadovanym
umisténim stavby, s vyznafenim vazeb a vlivii na okoli, zejména vzdilenosti od hranic pozemku
a sousednich staveb.

Stavba bude umisténa v jihovychodnim rohu pozemku parc.é. 101 k.i. Lysolaje, pfi hranici s
pozemkem komunikace parc.g. 521/1 k.4. Lysolaje a zdrovedl pfi hranici se sousednim pozemkem
rodinného domu parc.¢. 103 k.. Lysolaje.

Stavba gariZe bude lichobéinikového pldorysu maximilnich rozmérd 6,13 - 6,85 m x 7,15 -
7,22 m, zastavénd plocha stavbou bude max. 46,5 m’. Stavba bude pfizemn{ nepodsklepend.
Venkovni jednoduché schodiité se zastfelSenim, pfesahujici pidorys gariZe, bude maximilnich
rozméri 1,0 m x 2,6 m. Zastavénd plocha schodifté bude max. 2,6 m-.

Minimélni vzdilenost jednotlivich stavebnich objektl od okraje lesniho pozemku budou Einit:
gardZ 11 m, schodiit® 14 m, zpevnéné plochy 10 m, terénni dpravy 10 m.

Kapacita stavby bude gardZové stini pro 1 osobni automobil a 2 motocykly.

Stfecha gardZe bude zelend pochozi, vyikovd drovei £ 0,000 = 231,300 m.n.m. Bpv (v iirovni
vozovky pfilehlé komunikace Lysolajské ddoli). Vyska atiky gariZe bude max. 4,850 m. Vyika
vystupni podesty, resp. terasy bude max. + 5,160 m, vySka stfechy nad schodiftém bude max.
+6,390 m.

Stény gardfe budou z pohledového betonu s povrchovou strukturou, doplnénd opémd sténa
gardZe bude pohledové sjednocena se stivajici opémou zdi podé]l komunikace, gardfovd vrata
budou typovd selektrickym pohonem (v provedeni roletovd nebo wvyklopnd) a dfevéngym
povrchem, zdbradli bude kovové,

Odvod deifovych vod ze stfechy gardZe a prostoru schodifté bude fefen systémem s filtragni
Sachtou a akumulaéni podzemni nddrZi s Cerpadlem a s pfepadem do zasakovaciho prostoru, do
kterého budou rovnéZ svedeny drendZni vody z odvodnéni okolo gariZe. Dedfovd voda bude
zpétné vyuZivina pro zilivku na pozembku stavebnika.

Stavba bude napojena na rozvod elektrické energie, vodovod a kanalizaci ze stdvajictho domu,
bude nevytipéna.

Stavba bude napojena na komunikaci Lysolajské ddoli. Vjezd do gardZe je fefen ndjezdem pfes
chodnik se sniZenym profilem v mist& ndjezdu. Sifka pfipojeni bude 4,5 m.

Povrch péSi a pojitdéné komunikace v prostoru vjezdu do gardZi bude opticky a povrchové
odliSen, pfed vstupem na pojiZdénou plochu bude opatfen varovnym pdsem. Pro lepéi rozhled na
péii tastniky silniéniho provozu stavebnik zajisti instalaci na kaZdé strané pfi vyjezdu z garize
dopravni zrcadlo.

Vzhledem k tomu, Ze povrch komunikace (vozovka a chodniky) Lysolajské ddoli je momentélng
v ziruéni lhitg, je moZné pfipojeni na komunikaci na zdkladé podminek, stanovenych sprivcem
komunikace a pfisludnym silni¢nim spradvnim Gfadem.

Pfejezd pies chodnik v misté vjezdu do gardZe bude proveden s povrchem z betonové dlaZby se
zesilenou konstruked, totoZny se stivajicimi prejezdy v komunikaci Lysolajské ddoli. Stavebnik
zkonzultuje a nechd si odsouhlasit od TSK hl.m. Prahy zhotovitelskou firmu pro provedeni
piejezdu pfes chodnik v komunikaci Lysolajské ddoli, pfed uzavienim ndjemn{ smlouvy.
Zafizeni staveniité bude umisténo na vlastnim pozemku. Pipadné dofasné zdbory komunikace
projednd stavebnik 4 tydny pfed zapoletim praci s pfisluinym silni¢nim spravnim dfadem.
Pfipadnd dopravni omezeni budou projedndna v dostateéném predstihu s Policii CR a pfisluinym
silniénim sprivnim dfadem.
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