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SPIS. ZN.: 8Z MCP#6 002265/2010/0V/Em

Znacka: komunikace/P-250 a ost./Lys

Vyfizuje: Ing. Jana Emrovd

Kontaktni spojeni: tel.: 220 189 709 / jemrova@nprahab.cz

Referentské ¢.:8/10

Piiloha:-

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova éast:

Odbor vystavby Utadu m. & Praha 6, jako specidlni stavebni dfad piislusny podie § 16 odst. 1 a §
40 odst. 4 pism. a) zdkona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich predpisi (ddle
jen "zikon o pozemnich komunikacich”) a § 15 odst. | zdkona & 183/2006 Sb., o Gzemnim plinovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon) (ddle jen "stavebni zdkon") a jako stavebni Gfad pfisluiny podle § 13
odst. 1 pism. ¢} zdkona &. 183/2006 Sb., o dzemnim plinovini a stavebnim fidu (stavebni zikon), ve
znéni pozdgjsich predpisi (déle jen "stavebni zdkon")a podle vyhldsky & 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se vyddvi Statut hl. m. Prahy, ve znéni pozdéjich pedpisii, ve stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 109
af 114 stavebniho zikona Zidost o stavebni povoleni, kterou dne 11.1.2010 podal

Hlavni mésto Praha, zast. Odborem méstského investora MHMP, 1€ 00064581, VySehradska
2075/51, Praha 2-Nové Mésto, 128 00 Praha 28, kieré dile zastupuje
ZAVOS, s.r.0., R.Cihla, IC 60203013, Frantitka Kadlece 572/16, 180 00 Praha 8-Libefi

(dile jen "stavebnik"), a na zikladé tohoto pfezkoumdni:

. Vydava podle § 115 stavebniho zikona a § 5 a 6 vyhldsky € 526/2006 Sb., kterou se provadéji
nékterd ustanoveni stavebniho zikona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavebni Gpravy :
» 'V Lysolaje - &is. 3111, etapa 0003 -Komunikace - ulice Poustka, Lat'ka, Dolina, Podholi véetné
doplnéni veiejného osvétleni*
Praha, Lysolaje

(dile jen "stavba") na pozemku parc. €. 250, 261, 339/1, 456/1, 457/1, 490/2, 490/11, 491/1, 492/1, 532,
534, 547/1, 548/1, 551, 557, 55871, 558/3, p. p. k. 46/1, 49/4, 53/1, 56/1, 56/3, 290 v katastrilnim vdzemi
Lysolaje.

Stavba obsahuje:
ulice Poustka — v délce 1 068,7 m
- ulice Latka — v délce 214,4 m véetné napojeni na ul. Kvétovi
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- ulice Dolina — vétev a) v délce 296,8 m, vétev b) v délce 72,6 m
- ulice Podholi - v délce 181.1 m

- doplnéni vefejného osvétleni v jednotlivvch ulicich véetné svislého dopravniho znaceni.

II. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kierou
vypracovala spoleénost PRO-CONSULT, spol. s r.o., IC 265 09 172, Pejevové 6416/6, 143 00 Praha
4, vypracoval Ing. David BartiSek, autorizoval a zodpovidd Ing. Viadimir Vosdtka, a.s., ( CKAIT -
0088359 — autorizovany inZenyr pro dopravni stavby) v fijnu 2009 pod zakizkovym ¢islem 0022/2003,
vefejné osvétleni vypracoval Ing. Alois Ziskal ( CKAIT — 004009 — autorizovany inZenyr pro techniku
prostfedi staveb, specializace elektrotechnickd zafizeni) v dubnu 2006 pod zak.&. 0022/2003,
pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni specidlniho stavebniho Gradu,

2. Stavebnik ozndmi specidlnimu stavebnimu dfadu termin zahdjeni stavby.

3. Stavebnik ozndmi specidlnimu stavebnimu tfadu tyto fize vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a. ukonceni dprav v jednotlivich ulicich
b. ukonéeni celé stavby.

4. Stavba bude provedena privnickou osobou nebo fyzickou osobou opravnénoun k provadéni stavebnich
nebo montidZnich praci jako predmétu své Cinnosti podle zvldStnich pfedpisi. Stavebnik 15 dni pred
zahdjenim stavebnich praci sdéli stavebnimu fadu ndzev a sidlo vybraného zhotovitele stavby.

5. Stavba bude dokoncena do 12/2013.

6. Na viditelném misté umistite ititek "Stavba povolena”, ktery obdrZite na stavebnim ifadu
souéasné s vyznadenim pravni moci tohoto rozhodnuti. Stitek musi byt chrinén pfed povétrnostnimi
vlivy, aby tidaje na ném uvedené zlstaly ¢itelné a ponechin na misté do kolaudace stavby.

7. Stavba bude koordinovina se stavbou uvedenou v koordinaénim vyjidieni TSK ze dne 14.9.2009;

¢ akce & 07-01-03891 , Kvétovid a okoli, rekonstrukce a dprava kNN" P6, PREdistribuce,
a.s., p. Novoiny

¢ akce ¢.,,26 rodinnych domii - Zatisi* P6, AG DEVELOPMENT, a.s.
¢ akce . kabelové vedeni kNN pro Dolina - 26 RD Zansi™ P6, PREdistribuce, a.s.,

8. Po dobu v¥kopu musi byt zachovdn pfistup k okolnim objektiim, pozemkim, vefejnym telefonnim
stanicim, vefejnému osvétlend, poZimim hlisiédm, k hydrantdm, vzdvérim vodovodni sité a vjezd
dopravni obsluze, pohotovosinim vozidliim a mobilni poZirni technice ( alespof jeden jizdni pruh).

9. U vykopovych praci a manipulaci s prainym materidlem bude zajidténa minimalizace produkce
prachu, mezideponie pradného materidlu budou plachtoviny a kropeny, bude zajisiéno odstrafovini
blita z pneumatik a podbéhi ndkladnich automobilil pred jejich v¥jezdem na komunikaci. V piipadé
znediSténi vefejnych komunikaci dopravou bude neprodlené provedeno jejich otidténi. Pfi odvozu
prainého materidlu bude pouZivino plachtovini ndkladu a na loZné ploSe antomaobild,

10. Prepravni trasy budou projedndny pfed zahdjenim stavebnich praci s prisludnym silniénim sprivnim
ifadem (OD UMC Praha 6). Pfipadné uzavirky, obji?d'ky a do¢asny dopravni reZim projednd investor
s OD UMC Praha 6 a Policii CR.

11. Pfed samotnou realizaci stavby bude poZidino u pfisluiného silniéniho spravniho diadu (OD UMC
Praha 6) o vyddni povoleni na zvldSini uZivini komunikace, takiéZ dotasné zdbory komunikaci
projednd investor min, 4 (¥dny pied zapocetim akee s piisluingm 55U,

12. Pfi parkovini staveniitnich vozidel bude zachovin bezpeény prichod péSich ( min. 1,5 m), bude
dodrZena stanovend tondZ vozidel a nebude parkovino ani pojiZzdéno v zeleni a po chodnicich.

13. a) v blizkosti strom( budou vykopy providény ruéné a ne bliZe nez 1.5 m od paty kmene a el. vedeni
bude uloZeno do chrdnicek, pfi hloubeni vikopl nesmi byt porudeny kofeny o priméru vésim neZ 3
cm, kofeny je nutno ochrinit pfed vysychinim. Konce kofenii menii neZ 2 cm je nutno ofelfit
ristovymi stimuldtory, kofeny o priméru vésim neZ 2 cm nutno ofetfit prostfedky k ofetfeni ran.
Vykopek nesmi byt uklidan ke stromiim a kefim. Zelené plochy dotéené v¥kopovymi pracemi budou
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